Specyfikacja

Z2-34/22 N

Wysokos¢ robocza max* 12,52 m
Wysokosé platformy max 10,52 m
Wysieg boczny 6,78 m
Przeswit przy poziomym wysiegu bocznym 4,65 m

AB | Wymiary platformy (dtugosc x szerokosc) 76 cmx1,42m

C  Wysokosé w pozycji ztozonej 200m

D  Diugosc w pozycji ztozonej 572m

E  Wysokosé w przechowaniu 2,26m

F  Dhlugosc w przechowaniu 419m

G Szerokosc 147 m

H Rozstaw osi 1,88 m

[ Przeswit pod podstawa podestu 14cm

Wydajnosc

Maksymalny udzwig platformy 227 kg
Obroét koputy 355 ° niekontynuowany
Zarzucanie kopuly przy obrocie zero
Predkosc jazdy maszyny po ztozeniu 6,4 km/h
Predkosc jazdy maszyny podniesionej** 1.1 km/h
Zdolnos¢ jazdy po wzniesieniu*** 35%
Promien skretu - wewnetrzny 213m

Sterowanie 24V DC proporcjonalne

Kota 56 x 18 x 45 cm

Zrodio zasilania 48V DC (8 akumulatoréw 6V 315

Ah)

Pojemnosé systemu hydraulicznego 151L

Poziom hatasu i wibracji

Poziom hatasu (przy podstawie) <70 dBA
Poziom hatasu (na platformie) <70 dBA
Wibracje <2,5m/s?
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Charakterystyka

Wyposazenie standardowe

Z-34/22N

Opcje dodatkowe

12.52 m - wysokosc robocza

6.78 m - wysieg boczny

4.65 m - przeswit przy poziomym wysiegu bocznym
227 kg - udzwig platformy

Wyposazenie

1.22 m - dlugosc ramienia JiB, o zakresie ruchu w pionie - 139°
Stalowa platforma o szerokosci 1.42 m

Platforma samopoziomujgca

Platforma obracana hydraulicznie -90°/+90°

Przycisk kierunku jazdy obstugiwany za pomoca kciuka
Zabezpieczenie przed omytkowa jazda w przeciwnym kierunku
Konstrukcja ramion umozliwiajgca zachowanie odlegtosci od
sciany poruszajac sie platforma w pionie

Proporcjonalne sterowanie za pomoca joysticka

Obrot koputy 355° - niekontynuowany

Czujnik poziomu wychylenia z sygnatem dzwiekowym

Lift Guard - system zabezpieczajgcy operatora przed
zgnieceniem

Brak zarzucania tytem pojazdu

Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
Klakson

Alarm diwiekowy

Swiatfo ostrzegawcze tzw. Kogu

Alarm ruchoéw i jazdy

Licznik motogodzin

Certyfikowany system wagi w platformie maszyny

Ztacze do systemu Telematic - przygotowanie do

pracy z modutem GPS

Zasilanie

Naped

Kota

48V DC - zestaw 8 akumulatorow kwasowych 6V, 315 Ah
umieszczonych w kasecie

Awaryjne zasilanie - 24 V DC

Whbudowany uniwersalny prostownik 30Amp

(tadowarka automatyczna)

Wskaznik poziomu natadowania akumulatoréw

Ograniczenie funkcji maszyny przy zbyt gtebokim roztadowaniu
akumulatoréw

Hydrauliczny na dwa kota przednie

Petne, lane, niebrudzace

Stalowa platforma o szerokosci 1.17 m

Dodatkowa barierka wokét platformy zabezpieczajaca
przed zgnieceniem rak pracownika

Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do
platformy (wtyczka, gniazdo, wytacznik
réznicowopradowy, pomiary elektryczne)

Swiatla robocze - 2 na podescie, 2 na platformie
Pakiet zabezpieczenia do prac przy samolotach’ "2
(piankowa ostona barierek + system dezaktywacji
ruchéw maszyny w momencie uderzenie dolng
czescig kosza (nie dostepny w wersji R))

Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim
zapyleniu? harmonijkowe ostony ttoczysk sitownikow,
szczotki zgarniajgce na kofcach segmentéw ramion
oraz ostona pulpitu sterowniczego gornego
Biodegradowalny olej hydrauliczny

Odciecie funkcji pracy maszyny w momencie
przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
Bezobstugowe akumulatory AGM z mozliwoscig
wielokrotnego krotkotrwatego tadowania?

Modut odciecia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do pracw
strefach zagrozenia wybuchem gazu lub pytu

Modut GPS zapewniajacy informacje o lokalizacji i
wykonywanych operacjach

Ostona pulpitu gérnego

Putka na narzedzia

+ Redukuje obcigzenie
plattormy do 199.6 kg
* Ustawienia tylko
tabryczne




